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Identificazione articolo/Item identification 

Cod. comm.le Industrial Starter/ 

IS commercial item code*: 

68350 Cod. art. fornitore/ 

Supplier item code*: 

14IN-5629 Cod. fornitore/ 

Supplier code: 

008420 

 

Cod. colore Industrial Starter/ 

Industrial Starter colour code: 

/  Articolo del catalogo/Item from catalogne 

 Articolo personalizzato/Customized item 

 Codice cliente/Customer code:  

Nome articolo/Item name:  LIZZARD  S1P SRC 

 
 
 

Descrizione tecnica dell’articolo / Technical item description 

Giro caviglia/Ankle girt: Pelle scamosciata  + Tessuto a rete  /  

Suede leather + Mesh 

Linguetta/Bellow: Tessuto a rete nylon mesh imbottito / Padded nylon  mesh 

Allacciatura/Lacing: Lacci in nylon ( n.2 paia) / Nylon strings ( n. 2 prs)  

Sgancio rapido/Quick release: - 

Fodera anteriore/Front lining: Tessuto mesh BK + schiuma KF329 3 mm / BK mesh fabric + 3mm KF329 foam 

Fodera posteriore/Back lining: Tessuto mesh BK + schiuma KF329 3 mm / BK mesh fabric + 3mm KF329 foam 

Sottopiede/Insole: Tessuto mesh BK + EVA 3 mm / BK mesh fabric + 4 mm EVA 

Tomaia/Upper: Pelle scamosciata con inserti tessuto nylon  mesh   /  

Suede leather with nylon mesh inserts 

Puntale /Toe cap. Puntale in composito 786-SF604 / 786-SF604 Composite  toe cap 

Sotto puntale/Under toe cap: Tessuto / Fabric 

Suola intermedia/Mid sole: Tessile Texson ( anti penetrazione non metallica) /  

Textile Texson ( non – metallic anti penetration) 

Suola/Sole*: B48-2 ( Poliuretano bi-densità) / B48-2 ( PU/PU) 

Colore/Colour*: Beige con inserti marroni e gialli / beige with black and yellow inserts   

Loghi/Logos*: ISSA Line ENERGY  

Taglie/Sizes*: 38 – 47 

Imballo/Packages*: n. 5 paia per cartone inscatolati singolarmente /  

n. 5 inner box per export carton 

Note/Notes*: Peso max 600 gr ( taglia 42) / Max weight gr 600 ( size 42)  

Supporto plantare in TPU anti-torsione /  

Plantar anti-twisting mounting made in TPU 

Soletta interna Issa Air Control System ammortizzata e traspirante /  

Issa Air Control System damping and breathable inner sole 
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Conformità alle norme CE/Conformity with EC standards 

Cat. DPI/PPE category: II Norme CE e livelli di protezione/EC standards and protection levels: 

 EN ISO 20345:2011 S1P  SRC 

Certificato d’esame CE n° /EC type-examination certificate No.:  LEC FI00345269 
( extension to certificate LEC FI00337550) 

Data/Date: 20/11/2014 

Ente notificato/Inspection body: Intertek Testing Services (Leicester) Ltd N°/No.: 0362 

Lingue nota informativa/Manufacturer’s notes languages: IT / EN / ES/ CZ/ PL / PT / FR / RS / SK / HR / SI  
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto/Photo 

 

 

Resp. acquisti/ 

Purchases responsible: 
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