
SPECIFICHE TECNICHE

REVISIONE

BLOCCO ANTICADUTA CON RECUPERATORE (AKBLOCK25R/30R)

DOC N°

QF/RD/05

ISSUE

01

DATE

AKBLOCK25R/30R

CODICE PRODOTTO

FIRMA

QUALITY PLAN

00 25.03.16

VISTA FRONTALE VISTA LATERALE

Conforme a EN 360:2002 & EN 1496:2006

MANOVELLA

OCCHIONE DI ANCORAGGIO

PARAMETRI FISICI

Fune in acciaio galvanizzato

Codice n°. Lunghezza del cavo

moschettone in acciaio girevole con Indicatore di carico alla fine della corda.

Cassa robusta e duratura
Occhione di ancoraggio girevole.

LUNGHEZZA

CAVO

AKBLOCK25R 25 Metri
AKBLOCK30R 30 Metri

14.135 kg.AKBLOCK25R :

AKBLOCK30R 14.535 kg.:
PESO

Conforme EN 360:2002 & EN1496:2006 NORMATIVA

DESIGNO Blocco anticaduta con cassa in polimero completo di vericello recuperatore per
un facile recupero di vittime.
La spina di bloccaggio sul lato della cassa alla base della maniglia permette al
sistema di lavorare indipendentemente come anticaduta & recuperatore.
Può essere facilmente montato sulla gamnba del trepiede Akrobat AK800
con l’utilizzo del kit AKKITREC30 che contiene: 

CARICO DI ROTTURA MINIMO 12 kN = 1.225 kgf

Moschettone
Puleggia di rinvio
Staffa di fissaggio alla gamba
Spine di fissaggio 

GUIDA IN
ALLUMINIO

Fune d’acciaio galvanizzato Ø4.5 (mm. Minimo)Materiale:
15 kN = 1,530 kgf (Minimo)Resistenza alla rottura::


